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Middels het afgeven van dit Certificaat verklaren wij , Viprotech Engineering bv, 

dat de machine zoals onderstaand nader gespecificeerd door Viprotech is 

gereviseerd.  

 

 

Certificaatnummer 250.01.2016 
Datum uitgifte 4 januari 2016 
 

Fabrikant Viprotech bv 
Machine type Vipromat 700x1000 
Serienummer 89-178 
Bouwjaar 1989 
 
Omvang revisie Algehele technische, functionele en visuele revisie 
 conform de bedrijfsstandaard voor kwaliteit 
 herstellende revisies 
 

 

Dit Certificaat verzekerd u van een grondig uitgevoerde revisie van de 

onderhavige machine waarbij uitsluitend originele Viprotech onderdelen zijn 

gebruikt. De werkzaamheden zijn uitgevoerd door ervaren en gekwalificeerde 

technici. 

 

 

Afgegeven door Viprotech Engineering bv  

  

 

 

ing. J.F. Tax 

Algemeen Directeur 

 

 

 

 

 

 

De authenticiteit van dit Certificaat kan door Viprotech worden bevestigd mits 

het typeplaatje op de machine aanwezig is. 
  
Het Certificaat en de bijbehorende bijlagen zijn van rechtswege auteursrechtelijk 

beschermd. Falsificatie is strafbaar. 
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Revisiedossier - Werkzaamheden 
 
Behorend tot Certificaat no. 250.01.2016 
 
 

Machineframe en zijbeplating Gereinigd en opnieuw gespoten in originele kleuren 

Rakelwagen Gereinigd, speling geëlimineerd, voorzien van nieuwe 
kettingen en glijlagers. Rakelkanteling en hoogte-instelling 
afgesteld. Spindels ingevet. 

Lift-off Kokers geslepen. Lagers en lift-off geleiding vervangen 

Drukraamophanging Klemspindels compleet vervangen 

Drukblad Gereinigd, gaten doorgestoken, deuk LA gerepareerd. 
gecontroleerd op delaminatie (negatief) . Drukblad, 
bovenbouw en rakelwagen op elkaar afgesteld.  Spindels 
ingevet. 

Besturing Relais en noodstop circuit gecontroleerd, DC regeling 
opnieuw afgesteld. Sensoren gecontroleerd. 
Drukbladhoogte eindschakelaar en netsnoer vervangen. 
Voetpedaal schakelaar gerepareerd. Rakel-eindsensoren 
en -contactbanen gereinigd. 

Hef- en rakelmotor Gecontroleerd en in orde. Rakelmotorketting vervangen. 
Bovenbouw sluitdruk opnieuw afgesteld.  

Hef- en rakelas lagers Gesmeerd. Scharnierlagers voorzien van smeernippels.  

Vacuümklep Gereinigd, goed gangbaar gemaakt. Vacuümmotor levert 
voldoende zuigkracht. 

Bovenbouw register Lagers vervangen 

Functie Alle functies gecontroleerd en functioneel  

Documentatie Handleiding NL, typeplaatje en schema's aanwezig.  
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Revisiedossier - Foto's (voor revisie) 
 
Behorend tot Certificaat no. 250.01.2016 
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Revisiedossier - Foto's (na revisie) 
 
Behorend tot Certificaat no. 250.01.2016 

 

  

  

  

 

 


